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STR-14W-000XX

Constant voltage flexible led strip  

- Self-adhesive strip
- Unit length: 5m (divisible every 25 

mm) 
- Width 25mm  
- Number of LEDs: 120 LED/m

FLED/0S/600/WH 12V 72W
Cod. 800447
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Striscia led flessibile a tensione costante
Constant voltage flexible led strip

- Striscia autoadesiva
- Lunghezza unità: 5mt (sezionabile ogni 25 mm)
- Larghezza 25 mm
- Numero di LED: 120 LED/m
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Note
- Striscia flessibile autoadesiva da 5m con LED SMD.
- La striscia deve essere installata utilizzando un adeguato supporto dissipativo
- A richiesta disponibili LED con temperatura colore differenti (WH = bianco freddo / WW = bianco caldo / NW = bianco natural)

Note
- 5m flexible band with SMD LEDs. Self-adhesive.
- Band must be installed on a heat conductive surface for cooling purposes
- On demand available LED with different color temperature (WH = cool white / WW = warm white / NW = natural white)

Varianti – Variants
Cod. 800447 - WH / WH
Cod. 800440 - WW / WW

Cod. 800447Tipo di LED Type of LEDs 3014 / 3014 

Numero di LED Number of LEDs 120 LED/m 

Tensione di alimentazione Input voltage 12 Vdc 

Potenza massima Max power 14,4 W/m 

Flusso luminoso tipico (25°) Typical luminous flux (25°) 1500 lm/m 

Efficienza Efficiency 100 lm/W 

Temperatura di colore Color temperature 7000 K 

Indice di resa cromatica (CRI) Color rendering index (CRI) 80 

Apertura angolare Viewing angle 120° 

Temperatura ambiente (Ta) Ambient temperature (Ta) 50 °C 

Temperatura max al punto Tc Max temperature at Tc point 60 °C 

Durata utile alla Ta max Lifetime at Ta max 40.000 h 

Dimensione Dimension 5000 x 10 x 1,3 mm 

Lunghezza unità Length of a unit 25 mm 

Sezione cavi Cables section 0,5  mm² 

Tipo di cavi Type of cables PVC 10 cm / PVC 10 cm 

Lunghezza massima Max length after feed-if 5 m 

Fissaggio/Connessione Fixing/connection Autoadesiva / Self-adhesive 

Grado di protezione IP Protection index IP 20 

Peso pezzo Item weight 160,0 g. 

ARDITI nell’ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto d i apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la
funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time
and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the produc ts, as well as to meet the company’s technological and production requirements.
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