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GASGAS

DUST II2D  Ex tD A21 T80°C ÷ T130°C

II2G  Ex d IIB+H T6 T42 ÷

IP65/IP66

IP65/IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C +40°C÷  -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷

Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera
Parte trasparente : Vetro temperato
Installazione : con staffe in acciaio zincato a richiesta
Viteria : Acciaio zincato a richiesta inox
Guarnizioni : a richiesta al silicone per IP 66

IP65 con grasso al silicone -

SuffissoA: Per montaggio elementi a coperchio

IP66 con guarnizione

Material : Light alloy cover and body
Transparent part : Tempered glass
Installation : Galvanized steel lugs on demand
Hardware : galvanized steel or stainless steel
Gaskets : on demand silicon for IP66
Asuffix : for installation of components on cover

IP65 with silicon grease - IP66 with silicon gasket


140312

F1

Codice
Code

A B C a b c c1 x y Z ØF ØS
Staffe
Lugs

Piastra
Frame

D E G
Viti coperchio
Cover screws

Peso
[kg]Weight

EJB 544 175 150 120 103 104 91 - 94 120 150 M5 6 PS 54 PF 54 123 85 87 N°6 M5x20 2,400

EJB 544A 175 150 120 103 104 91 - 94 120 150 M5 6 PS 54 PF 54 123 85 87 N°6 M5x20 2,400

EJB 544T 175 150 120 103 104 91 50 94 120 150 M5 6 PS 54 PF 54 123 85 87 N°6 M5x20 2,770

EJB 544TA 175 150 120 103 104 91 50 94 120 150 M5 6 PS 54 PF 54 123 85 87 N°6 M5x20 2,770

EJB 755 212 175 140 164 125 116 - 100 140 175 M6 7 PS 75 PF 75 156 105 121 N°6 M6x20 3,700

EJB 755A 212 175 140 164 125 116 - 100 140 175 M6 7 PS 75 PF 75 156 105 121 N°6 M6x20 4,200

EJB 755T 212 175 140 164 125 116 70 100 140 175 M6 7 PS 75 PF 75 156 105 121 N°6 M6x20 4,300

EJB 755TA 212 175 140 164 125 116 70 100 140 175 M6 7 PS 75 PF 75 156 105 121 N°6 M6x20 4,700

EJB 1076 305 206 157 252 154 127 86 132 224 205 M6 7 PS 107 PF 107 233 130 201 N°10 M6x25 8,000

EJB 1076A 305 206 157 252 154 127 86 132 224 205 M6 7 PS 107 PF 107 233 130 201 N°10 M6x25 8,500

EJB 1286 370 265 200 306 203 158 92 163 280 255 M8 9 PS 128 PF 128 296 170 254 N°10 M8x30 13,000

EJB 1286A 370 265 200 306 203 158 92 163 280 255 M8 9 PS 128 PF 128 296 170 254 N°10 M8x30 14,500

EJB 14107 450 307 206 375 232 169 110 198 339 285 M8 9 PS 1410 PF 1410 362 200 320 N°12 M8x35 18,000

EJB 14107A 450 307 206 375 232 169 110 198 339 285 M8 9 PS 1410 PF 1410 362 200 320 N°12 M8x35 19,500

EJB 17129B 545 373 206 456 288 156 88 285 450 345 M10 11 PS 1712 PF 1712 425 245 368 N°14 M10x40 35,000

EJB 17129BA 545 373 206 456 288 156 88 285 450 345 M10 11 PS 1712 PF 1712 425 245 368 N°14 M10x40 37,000

EJB 17129 545 373 295 456 288 245 180 282 450 345 M10 11 PS 1712 PF 1712 425 245 368 N°14 M10x40 28,500

EJB 17129A 545 373 295 456 288 245 180 282 450 345 M10 11 PS 1712 PF 1712 425 245 368 N°14 M10x40 30,500

EJB 221410 665 425 320 583 344 260 180 315 550 405 M10 11 PS 2214 PF 2214 555 300 498 N°16 M10x40 47,000

EJB 221410A 665 425 305 583 344 250 180 315 550 405 M10 11 PS 2214 PF 2214 555 300 498 N°16 M10x40 48,000

EJB 2886 770 271 220 702 203 170 110 183 632 255 M8 9 PS 128 PF 288 685 170 642 N°18 M8x30 27,000

EJBCASSETTE
ENCLOSURES

Staffe di fissaggio a richiesta
Installation lugs on request

S
p
a
z
io

 i
m

b
o
c
c
h
i

S
p
a
c
e
 f
o
r 

c
a
b
le

 e
n
tr

ie
s

Smart Energy Technical support services, Al-Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia - www.seco.net.sa | sales@seco.net.sa | +966.568884367



300611

F2


SCHEMA DI FORATURA PER INGRESSO CON RACCORDO A TRE PEZZI E GIUNTO DI BLOCCAGGIO

DRILL ARRANGEMENT FOR ENTRY BY UNION AND SEALED JOINT

Codice/Code schema
arrangement

lato
side

½"
M20x1.5

¾"
M25x1.5

1"
M32x1.5

1¼"
M40x1.5

1½"
M50x1.5

2"
M63x1.5

2½"
M75x1.5

3"
M90x1.5

4"

EJB 544/EJB 544A
maggiore -

minore -
major

minor
-
-

1
1

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

EJB 544T/EJB 544TA
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

3
2

3
2

2
2

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

EJB 755/EJB 755A
maggiore -

minore -
major

minor
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

EJB 755T/EJB 755TA
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

4
3

3
2

3
2

2
1

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

EJB 1076/EJB 1076A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

6
4

5
3

4
3

4
2

3
2

3
2

-
-

-
-

-
-

EJB 1286/EJB 1286A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

7
5

6
4

5
3

4
3

4
3

3
2

2
2

-
-

-
-

EJB 14107/EJB 14107A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

8
5

7
5

6
4

5
3

5
3

4
2

3
2

3
2

-
-

EJB 17129/EJB 17129A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

10
6

9
6

8
5

7
4

6
4

5
3

4
2

3
2

2
1

EJB 17129B/EJB 17129BA
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

10
6

9
6

7
5

6
4

6
4

5
3

-
-

-
-

-
-

EJB 221410/EJB 221410A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

12
7

11
6

10
6

8
5

8
4

6
4

5
3

4
2

3
2

EJB 2886
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

15
4

14
4

12
3

9
3

9
3

7
2

6
2

-
-

-
-

X

X

SCHEMA DI FORATURA PER INGRESSO CON PRESSACAVO
DRILL ARRANGEMENT FOR ENTRY BY CABLE GLAND

Codice/Code schema
arrangement

lato
side

½"
M20x1.5

¾"
M25x1.5

1"
M32x1.5

1¼"
M40x1.5

1½"
M50x1.5

2"
M63x1.5

2½"
M75x1.5

3"
M90x1.5

4"

EJB 544/EJB 544A
maggiore -

minore -
major

minor
-
-

1
1

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

EJB 544T/EJB 544TA
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

3
2

2
2

2
2

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

EJB 755/EJB 755A
maggiore -

minore -
major

minor
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

EJB 755T/EJB 755TA
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

4
3

3
2

3
2

2
1

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

EJB 1076/EJB 1076A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

8
5

6
4

4
3

4
2

3
2

3
2

-
-

-
-

-
-

EJB 1286/EJB 1286A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

10
6

8
5

6
4

4
3

4
3

3
2

2
2

-
-

-
-

EJB 14107/EJB 14107A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

14
8

12
7

10
6

5
3

5
3

4
2

3
2

3
2

-
-

EJB 17129/EJB 17129A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

18
12

16
10

14
8

12
8

12
8

6
4

4
2

3
2

2
1

EJB 17129B/EJB 17129BA
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

14
8

10
7

8
5

6
4

6
4

5
3

-
-

-
-

-
-

EJB 221410/EJB 221410A
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

22
14

18
12

16
10

14
8

14
8

9
5

5
3

4
2

3
2

EJB 2886
libero
free

maggiore -
minore -

major
minor

26
6

22
5

18
4

10
3

9
3

8
2

6
2

-
-

-
-

X

X

EJBCASSETTE
ENCLOSURES

esempio - example

A516/B0/C68/D23

esempio - example

1/2" 2"

1"

11/2"

3/4"

3" 2"

IMBOCCO - GkHUB

Codice - Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gk ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4

IMBOCCO- METRICAL x 1.5HUB

Codice - Code 16 20 25 32 40 50 63 75 90

Metrical M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90

A
majormaggiore -

m
in

o
r

m
in

o
re

 -

maggiore - major
C

D

m
in

o
r

m
in

o
re

 - B

Smart Energy Technical support services, Al-Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia - www.seco.net.sa | sales@seco.net.sa | +966.568884367



SMART ENERGY
EQUIPMENT FOR ATEX

CONTROL UNITS  Ex d IIB
UNITA’ DI CONTROLLO Ex d IIB
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GASGAS

DUST II2D  Ex tD A21 T80°C ÷ T130°C

II2G  Ex d IIB+H T6 ÷ T42

IP65/IP66

IP65/IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C ÷ +40°C  -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C

Installazione : con staffe in acciaio zincato a richiesta
Viteria : Acciaio zincato a richiesta inox

Installation : Galvanized steel lugs on demand

Gaskets : on demand silicon for IP66

Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera

Guarnizioni : a richiesta al silicone per IP 66
SuffissoA: Per montaggio elementi a coperchio

Material : Light alloy cover and body

Hardware : galvanized steel or stainless steel

Asuffix : for installation of components on cover

 IP65 con grasso al silicone - IP66 con guarnizione
IP65 with silicon grease - IP66 with silicon

300611

F5

Codice
Code

A B C a b c c1
A1 B1 H1 H2

x y ØF
Peso

Weight [kg]

EJB 544A 175 150 120 103 104 91 - 120 90 21 91 94 120 M5 2,400

EJB 544TA 175 150 120 103 104 91 50 120 90 21 91 94 120 M5 2,770

EJB 755A 212 175 140 164 125 116 - 155 115 46 78 100 140 M6 4,200

EJB 755TA 212 175 140 164 125 116 70 155 115 46 78 100 140 M6 4,700

EJB 1076A 305 206 157 252 154 127 86 215 125 57 89 132 224 M6 8,500

EJB 1286A 370 265 200 306 203 158 92 280 180 88 120 163 280 M8 14,500

EJB 14107A 450 307 206 375 232 169 110 345 210 99 131 198 339 M8 19,500

EJB 17129BA 545 373 206 456 288 156 180 450 285 86 118 285 450 M10 37,000

EJB 17129A 545 373 295 456 288 245 88 450 285 175 207 282 450 M10 30,500

EJB 221410A 665 425 305 583 344 250 180 570 340 180 212 315 550 M10 48,000

EJBUNITA’ DI CONTROLLO
CONTROL UNITS
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F6

EJB
CONTROL UNITS
UNITA’ DI CONTROLLO

Descrizione/Description Codice/ Code

Targa
Label

TGY

Traffolite
TGF

Inox/S.S.

Selettore

H3 = 25

Selector switch
EFD ../C

H3 = 25

Selector switch with guard
Selettore con guardia EFD ../CL

Selettore a chiave
Selector key

H3 = 25

EFD ../CY

Push button
Pulsante

H3 = 15

EFD 0

(1NO)

(1NC)
EFD 1

Pulsante con doppio

double contact

contatto
Push button with

EFD 0S

EFD 1S
(1NO+1NC)

(1NC+1NO)

Pulsante di test e reset
Test and reset push button

H3 = 35

R 28

Pulsante emergenza
sbocco a rotazione
Emergency push button
rotate to unclock

H3 = 55

(1NC)
EFD 0FB/C

Pulsante emergenza
a chiave

with key
Emergency push button

H3 = 25

EFD
0F/BYC
(1NC)

Incandescent signal lamp
Segnalatore incandescenza

H3 = 23

EFD A3L/C
blu/blue

EFD B3L/C

verde/green

EFD G3L/C
bianco/white

rosso/red
EFD V3L/C

EFD R3L/C
giallo/yellow

Segnalatore luminoso a led
Led Signal

H3 = 23

EFD ..L/C

senza targhe
without labels

Code
Codice

Nx Ny

EJB 544..A 2 1

EJB 755..A 2 2

EJB 1076A 4 2

EJB 1286A 5 3

EJB 14107A 6 4

EJB 17129..A 8 5

EJB 221410A 10 6

con targhe
with labels

Code
Codice

Nx Ny

EJB 544..A 2 1

EJB 755..A 2 2

EJB 1076A 4 2

EJB 1286A 4 3

EJB 14107A 6 4

EJB 17129..A 7 5

EJB 221410A 9 6
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Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera
Parte trasparente : Vetro temperato

Viteria : Acciao zincato a richiesta inox
Guarnizioni : a richiesta al silicone per IP 66
Ingresso : vedi tabella

Transparent part : Tempered glass

Gaskets : on demand silicon for IP66
Cable entry : see table

 IP65 con grasso al silicone - IP66 con guarnizione
IP65 with silicon grease - IP66 with silicon

Material : Light alloy cover and body

Installazione : con staffe in acciaio zincato a richiesta

Installation : Galvanized steel lugs on demand
Hardware : galvanized steel or stainless steel

GASGAS

DUST II2D  Ex tD A21 T80°C ÷ T130°C

II2G  Ex d IIB+H T6 ÷ T42

IP65/IP66

IP65/IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C ÷ +40°C  -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C

Codice/Code A B C a b c A1 B1 H1 H2 x y ØF

EJB 544A 175 150 120 103 104 91 120 90 21 91 94 120 M5

EJB 755A 212 175 140 164 125 116 155 115 46 78 100 140 M6

EJB 1076A 305 206 157 252 154 127 215 125 57 89 132 224 M6

EJB 1286A 370 265 200 306 203 158 280 180 88 120 163 280 M8

EJB 14107A 450 307 206 375 232 169 345 210 99 131 198 339 M8

EJB 17129BA 545 373 206 456 288 156 450 285 86 118 285 450 M10

EJB 17129A 545 373 295 456 288 245 450 285 175 207 282 450 M10

EJB 221410A 665 425 305 583 344 250 570 340 180 212 315 550 M10

Codice/Code F55 F105 F155 F205 F255 F1010 F1510 F1515 F2010 F2510 F2015 F2515 F90

Finestra/Window 50x50 100x50 150x50 200x50 250x50 100x100 150x100 150x150 200x100 250x100 200x150 250x150 ø90

EJB 544A
M ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ●

m ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

EJB 755A
M ● ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ●

m ● ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

EJB 1076A
M ● ● ● ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ●

m ● ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

EJB 1286A
M ● ● ● ● ▬ ● ● ▬ ● ▬ ▬ ▬ ●

m ● ● ▬ ▬ ▬ ● ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

EJB 14107A
M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

m ● ● ● ▬ ▬ ● ● ● ▬ ▬ ▬ ▬

EJB 17129BA
M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

m ● ● ● ● ▬ ● ● ● ● ▬ ● ▬

EJB 17129A
M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

m ● ● ● ● ▬ ● ● ● ● ▬ ● ▬

EJB 221410A
M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

m ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Area Installazione componenti
Comonents installation area

300611

F7

EJB ..F
ENCLOSURES WITH WINDOW
CASSETTE CON FINESTRA

M m
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EJB ..FCASSETTE CON FINESTRA
ENCLOSURES WITH WINDOW

Codice/Code F55 F105 F155 F205 F255 F1010 F1510 F1515 F2010 F2510 F2015 F2515 F90

Finestra/Window 50x50 100x50 150x50 200x50 250x50 100x100 150x100 150x150 200x100 250x100 200x150 250x150 ø90

EJB 544..A M
Ny
Nx ▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0

●

0
0

m
Ny
Nx ▬

0
0 ▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬

0
0 ▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
0
0

EJB 755..A M
Nx
Ny

●
0
0

▬ 0
0

▬
0
0 ▬

0
0 ▬

0
0 ▬

0
0 ▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬ 0

0
▬ 0

0
●

0
0

m
Nx
Ny

●
0
0

▬
0
0 ▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0 0
0

EJB 1076A M
Ny
Nx

●
0
0

●
0
0

●
0
0

▬
0
0 ▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
●

0
0

m
Nx
Ny

●
2
2

▬ 0
0

▬ 0
0

▬
0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
▬ 0

0
▬ 0

0
▬ 0

0
▬

0
0 ▬ 0

0
▬ 0

0
2
2

EJB 1286A M
Nx
Ny

●
5
1

●
5
1

●
5
1

●
1
5 ▬ 0

0
●

0
0

●
0
0

▬ 0
0

●
0
0

▬ 6
1

▬ 0
0

▬ 0
0

●
1
5

m
Ny
Nx

●
3
3

●
3
3

▬ 0
0

▬ 0
0

▬ 0
0

●
3
2

▬ 0
0

▬ 0
0

▬ 0
0

▬
0
0 ▬ 0

0
▬

0
0 3

3

EJB 14107A M
Nx
Ny

●
6
1

●
1
6

●
1
6

●
1
6

●
6
1

●
1
6

●
1
6

●
0
0

●
6
1

●
6
1

●
0
0

●
0
0

●

6
2

m
Ny
Nx

●
4
3

●
4
3

●
4
3

▬ 0
0

▬
0
0

●
3
4

●
3
4

●
4
2

▬ 0
0

▬ 0
0

▬ 0
0

▬ 0
0 4

4

EJB 17129..A M
Nx
Ny

●
8
3

●
8
3

●
8
3

●
8
3

●
3
8

●
8
2

●
8
2

●
1
8

●
8
2

●
8
2

●
8
1

●
8
1

●

8
3

m
Nx
Ny

●
5
5

●
5
5

●
5
5

●
5
5

▬
0
0

●
5
5

●
5
5

●
0
0

●
5
5 ▬

4
5

●
4
5 ▬

4
5

5
5

EJB 221410A M
Nx
Ny

●
3
10

●
10
3

●
10
3

●
3
10

●
10
3

●
10
3

●
3
10

●
10
2

●
10
3

●
3
10

●
10
2

●
2
10

●

10
3

m
Ny
Nx

●
8
5

●
8
5

●
5
8

●
5
8

●
8
5

●
7
5

●
5
7

●
6
5

●
5
7

●
7
5

●
5
6

●
6
5

8
5

Smart Energy Technical support services, Al-Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia - www.seco.net.sa | sales@seco.net.sa | +966.568884367



Installation : Galvanized steel lugs on demand

Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera
Installazione : con staffe in acciaio zincato a richiesta
Viteria : Acciao zincato a richiesta inox
Guarnizioni : a richiesta al silicone per IP 66
Ingresso : vedi tabella

Material : Light alloy cover and body

Hardware : galvanized steel or stainless steel
Gaskets : on demand silicon for IP66
Cable entry : see table

 IP65 con grasso al silicone - IP66 con guarnizione
IP65 with silicon grease - IP66 with silicon

gasket

300611

F9

EJB
CIRCUIT BREAKERS
MAGNETOTERMICI

GASGAS

DUST II2D  Ex tD A21 T80°C ÷ T95°C

II2G  Ex d IIB+H T6 ÷ T52 IP65/IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C ÷ +40°C  -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°CIP65/IP66

Maximum number of circuit breakers
N° massimo di interruttori magnetotermici

Max. number of circuit breakers with residual current device
N° massimo di interruttori magnetotermici con differenziale

Code
Codice

2 POLES
2 POLI

3 POLES
3 POLI

4 POLES
4 POLI 2 POLI

2 POLES 3 POLES
3 POLI

4 POLES
4 POLI

EJB 755..A 1 (63A) 1 (63A) 1 (63A) 1 (63A) ▬ ▬

EJB 1076A 1 (63A) 1 (63A) 1 (63A) 1 (63A) 1 (63A) 1 (63A)

EJB 1286A 3 (25A) 3 (25A) 3 (25A) 3 (25A) 2 (25A) 2 (25A)

EJB 14107A 8 (25A) 5 (25A) 5 (25A) 4 (25A) 4 (25A) 2 (25A)

EJB 17129..A 14 (25A) 12 (25A) 10 (25A) 10 (25A) 6 (25A) 6 (25A)

EJB 221410A 18 (25A) 16 (25A) 12 (25A) 12 (25A) 8 (25A) 8 (25A)

Manovra rotativa e pulsante test
Rotative mechanical drive and test button

Morsettiera sul fondo
Terminals installed on the bottom

Magnetotermici installati a retro coperchio
Circuit breakers installe on the rear of the cover

EJB
PROTECTION CIRCUIT BREAKER
INTERRUTTORI DI PROTEZIONE

GASGAS

DUST II2D  Ex tD A21 T80°C ÷ T95°C

II2G  Ex d IIB+H T6 ÷ T52 IP65/IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C ÷ +40°C  -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°CIP65/IP66

Codice
Code

Corrente

[A]
Corrent

Potenza

kW @ 230V
Rated power

kW @ 400V

Potenza
Rated power

EJB 544CM01 0,10 0,16÷ - -

EJB 544CM02 0,16 0,25÷ - 0,06

EJB 544CM03 0,25 0,4÷ 0,06 0,09

EJB 544CM04 0,40 0,63÷ - 0,12

EJB 544CM05 0,63 1,0÷ - 0,25

EJB 544CM06 1,0 1,6÷ 0,25 0,37

EJB 544CM07 1,6 2,5÷ 0,37 0,75

EJB 544CM08 2,5 4,0÷ 0,75 1,10

Codice
Code

Corrente
Corrent

[A]

Potenza
Rated power
kW @ 230V

Potenza
Rated power
kW @ 400V

EJB 544CM10 4,0 6,3÷ 1,10 2,20

EJB 544CM14 6,0 10÷ 2,20 3,00

EJB 544CM16 9,0 14÷ 3,00 5,50

EJB 544CM20 13 18÷ 4,00 7,50

EJB 544CM21 17 23÷ 5,50 9,00

EJB 544CM22 20 25÷ 6,00 11,0

EJB 544CM32 24 32÷ 7,50 15,0
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GASGAS

DUST II2D  Ex tD A21 T80°C

II2G  Ex d IIB / Ex d IIB+H T62

IP65/IP66

IP65/IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C ÷ +40°C  -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C -20°C ÷ +60°C

Viteria : Acciao zincato a richiesta inox

 IP65 con grasso al silicone - IP66 con guarnizione

Ingresso : vedi tabella

Hardware : galvanized steel or stainless steel
Gaskets : on demand silicon for IP66

Installazione : con staffe in acciaio zincato a richiesta

Installation : Galvanized steel lugs on demand

IP65 with silicon grease - IP66 with silicon

Guarnizioni : a richiesta al silicone per IP 66

Material : Light alloy cover and body

Materiale : Corpo e coperchio di lega leggera

Cable entry : see table

300114

F10

DMTBDISPOSITIVO DI TERRA
GROUNDING SYSTEM

Weight : 14 kg

Voltage on demand : 24÷110 Vac
Input voltage : 230 V - 50/60Hz

Fattore di potenza : 0,8

Corrente nominale : 28 mA

Auxiliary circuit (1NO+1NC) : 5A@ 250 V

Power factor : 0,8

Tensione alimentazione : 230 V - 50/60Hz
Tensione a richiesta : 24÷110 Vac

Peso : 14 kg

Rated current : 28 mA

Circuito ausiliario (1NO+1NC) : 5A@ 250 V

Caratteristiche :
Il dispositivo, mediante il collegamento della pinza a parti
conduttrici dell’autobotte, consente di disperdere verso terra
le cariche elettrostatiche generate durante le operazioni di
carico e scarico. L’unità elettronica verifica le condizioni di
resistenza e, se idonee, abilita la messa a terra e la
commutazione del contatto di scambio che pilota la pompa
dell’autobotte, segnalata dalla accensione della spia verde.

Features :
The apparatus, by means of the clamp connected to
conductive parts of tank truck , disperses to the ground the
electrostatic charges generated during load and unload
operations. The electronic unit of the apparatus verify the
ground resistance, and if it’s acceptable, allow round
connection and it switches the SPDT contacts which
enable/dsable the pump of tanker and it is signaled by green
light.
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300611

F11 Riferimento
Reference

data
date

EJB

vista lato superiore
top side view

vista lato inferiore
bottom side view

vista lato destro
right side view left side view

vista lato sinistro
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GASGAS

DUST II2D  Ex tD A21 T80°C ÷ T130°C

II2G  Ex d IIB+H T6 T42 ÷

IP65/IP66

IP65/IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C +40°C÷  -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷

300611

F3

Codice/Code Corrente

[A]
Current

Potenza max. dissipabile

[W]
Max. power dissipable

Classe temp.

@ +40°C
Temp. class

Max. temp superfic.

@ +40°C
Max. surface temp

Classe di temp.

@ +60°C
Temp. class

Max. temp superfic.

@ +60°C
Max. surface temp

EJB 544.. 63 20 T6 T 80°C T5 T 95°C

EJB 755.. 160 30 T6 T 80°C T5 T 95°C

EJB 1076.. 250 45 T6 T 80°C T5 T 95°C

EJB 1286.. 300 60 T6 T 80°C T5 T 95°C

EJB 14107.. 450 85 T6 T 80°C T5 T 95°C

EJB 17129B.. 630 140 T6 T 80°C T5 T 95°C

EJB 17129.. 630 120 T6 T 80°C T5 T 95°C

EJB 221410.. 800 200 T6 T 80°C T5 T 95°C

EJB 2886 500 125 T6 T 80°C T5 T 95°C

Codice/Code Corrente

[A]
Current

Potenza max. dissipabile

[W]
Max. power dissipable

Classe temp.

@ +40°C
Temp. class

Max. temp superfic.

@ +40°C
Max. surface temp

Classe di temp.

@ +60°C
Temp. class

Max. temp superfic.

@ +60°C
Max. surface temp

EJB 544.. 63 45 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJB 755.. 160 75 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJB 1076.. 250 100 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJB 1286.. 300 130 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJB 14107.. 450 180 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJB 17129B.. 630 290 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJB 17129.. 630 250 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJB 221410.. 800 410 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJB 2886 500 260 T5 T 95°C T4 T 130°C

EJBCASSETTE
ENCLOSURES

EJBMORSETTIERE
TERMINAL STRIPS

Sezione nominale morsetto [mm ] -
2

Rated terminal section [mm ]
2

Codice/Code
2.5 4 6 10 16 35 50 70

EJB 544.. 12 - 10 - 8 - 7 - 5 - - - - - - -

EJB 755.. 19 - 16 - 13 - 10 - 8 - - - - - - -

EJB 1076.. 33 66 28 56 23 46 18 36 15 - - - - - - -

EJB 1286.. 43 86 36 72 29 58 23 46 19 38 14 - 13 - 11 -

EJB 14107.. 55 110 46 92 37 74 30 60 25 50 18 36 16 - 14 -

EJB 17129.. 63 126 54 108 43 86 35 70 29 58 21 42 19 - 17 -

EJB 221410.. 87 174 74 148 60 120 48 96 40 80 30 60 26 52 23 -

EJB 2886.. 113 226 96 192 78 156 62 124 52 104 39 78 34 - 30 -

Materiale : Poliammide
Tensione nominale : MCBD 2

MCBD 4 MCBD 70
- 690 [V]

- 1000 [V]

(*) Capacità di connessione con conduttore flessibile

÷

Materiale : Polyammide
Rated voltage : MCBD 2 - 690 [V]

MCBD 4 ÷ MCBD 70 - 1000 [V]

Connection capacity with multi core flexible conductor

Codice/Code
CO.SI.ME.

Codice/
CABUR

Code Sect. nom.
[mm ]

2

[mm ]
*

2 Current
[A]

MCBD 2 CBD 2 2.5 0.5 ÷ 4 29

MCBD 4 CBD 4 4 0.5 ÷ 6 40

MCBD 6 CBD 6 6 0.5 ÷ 10 58

MCBD 10 CBD 10 10 0.5 ÷ 16 77

MCBD 16 CBD 16 16 0.5 ÷ 25 104

MCBD 35 CBD 35 35 0.5 ÷ 50 147

MCBD 50 CBD 50 50 1.5 ÷ 70 180

MCBD 70 CBD 70 70 1.5 ÷ 95 250
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300611

F4

EJBDISTRIBUZIONE A SBARRE
DISTRIBUTION BUS BARS

GASGAS

DUST II2D  Ex tD A21 T80°C ÷ T95°C

II2G  Ex d IIB+H T6 T52 ÷

IP65/IP66

IP65/IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C +40°C÷  -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷

Materiale isolatori : Poliestere senza alogenuri, V0 - UL94

Materiale sbarre : Rame

Insulator material : Polyestere halogen free, V0 - UL94

Bus bar material : Copper

H

sezione sbarra

[mm ]
bar section

2

H min.  [mm]
isolatore
insulator

L max -  Icc 23 kA
interasse fissaggio

[mm]
mounting distance

L max  - Icc 30 kA
interasse fissaggio

[mm]
mounting distance

L max - Icc 39 kA
interasse fissaggio

[mm]
mounting distance

L max - Icc 52 kA
interasse fissaggio

[mm]
mounting distance

Corrente nominale

[A]
Rated current

15 x 5
20 x 5
25 x 5
30 x 5
50 x 5

40
40
40
40
45

275
325
350
375

-

160
175
200
225
350

-
-

125
135
200

-
-
-
-

110

220
280
330
410
600
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MORSETTIERE - UNITA’ CONTROLLO
TERMINAL BOXES - CONTROL UNITS

SMART ENERGY 
EQUIPMENT  FOR  ATEX

Smart Energy Technical support services, Al-Dhahran, Kingdom of Saudi 
Arabia Tell: +966.138849990, Fax: +966.138849991 Mobile: +966.568884367
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Materiale : Corpo e coperchio di acciaio inox AISI 304
Installazione : con staffe in acciaio inox
Guarnizioni : al silicone
Suffisso S : acciaio inox AISI 316

Material : S AISI 304
Installation : lugs

tainless steel 
stainless steel 

Gaskets : silicon
S suffix : stainless steel AISI 316

161216

H1

Dim. esterne
External dim.

Piastra
Frame

Staffe Fissaggio
Fixing lugs

Codice
Code A B C c D E X1 Y1 X2 Y2 Peso

[kg]Weight 
GWY 99 90 90 65 40 - - 140 - - - 2,400

GWY 149 140 90 65 40 - - 190 - - - 2,400

GWY 209 200 90 65 40 - - 250 - - - 2,770

GWY 289 280 90 65 40 - - 330 - - - 2,770

GWY 1616 160 160 95 80 - - 210 110 110 175 3,700

GWY 2020 200 200 95 80 - - 250 150 150 175 4,200

GWY 2520 250 200 115 100 - - 300 200 200 175 4,300

GWY 2525 250 250 115 100 - - 300 200 200 175 4,700

GWY 3020 300 200 115 100 - - 350 250 250 205 8,000

GWY 3030 300 300 115 100 - - 350 250 250 205 8,500

GWY 4030 400 300 135 120 - - 450 350 350 255 13,000

GWY 5050 500 500 250 235 - - 550 550 550 455 14,000

GWY 6045 600 450 250 235 - - 650 500 540 255 14,500

GWY 7560 750 600 250 235 - - 800 650 700 550 18,000

GWY 10075 1000 750 300 285 - - 1050 800 950 700 19,500

GWYMORSETTIERE
TERMINAL BOXES

GASGAS
DUST II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C  Db

II2G  Ex e IIC Ex ia IIC T6 T4    ÷ Gb
 IP66 
 IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 

 -20°C +40°C÷  -50°C +80°C÷ 

E

D

c

Ø10

X2

Y2

X1

Y1

A

B

C

Sezione nominale morsetto [mm ] - 2 Rated terminal section [mm ]2

Codice
Code

2.5 4 6 10 16 35 50 70

GWY 99 7 6 5 4 3
GWY 149 17 14 19 9 7
GWY 209 27 23 11 15 12
GWY 289 38 32 25 21 17
GWY 1616 20 17 14 11 9
GWY 2020 27 54 23 46 19 38 15 30 12 24 9
GWY 2520 37 74 31 62 25 50 20 40 16 32 12
GWY 2525 37 74 31 62 25 50 20 40 16 32 12
GWY 3020 46 92 39 78 31 62 25 50 21 42 15
GWY 3030 46 92 39 78 31 62 25 50 21 42 15
GWY 4030 64 128 54 108 44 88 36 70 29 58 22 19 17
GWY 5050 66 130x2 58 112x2 48 90x2 38 75 31 62 23 40 20 40 18 36
GWY 6045 72 144x2 62 124x2 50 100x2 40 80 34 72 25 50 22 44 20 40
GWY 7560 100 200x2 85 170x2 68 136x2 55x2 110x2 45 90x2 35 70 30 60 26 52
GWY 10075 145 290x2 123 246x2 100 200x2 80x2 160x2 66 132x2 59 118 45 90 40 80
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

GWYMORSETTIERE
TERMINAL BOXES

GASGAS
DUST II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C  Db

II2G  Ex e IIC Ex ia IIC T6 T4    ÷ Gb
 IP66 
 IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 

 -20°C +40°C÷  -50°C +80°C÷ 

141014

H2

SCHEMA DI FORATURA PER INGRESSO CON PRESSACAVO
DRILL ARRANGEMENT FOR ENTRY BY CABLE GLANDS

Codice
Code

lato
side

½"
M20x1.5

¾"
M25x1.5

1"
M32x1.5

1¼"
M40x1.5

1½"
M50x1.5

2"
M63x1.5

2½"
M75x1.5

3"
M90x1.5

4"

GWY 99
maggiore - 
minore - 

major
minor

1
1

1
1

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

GWY 149
maggiore - 
minore - 

major
minor

3
1

3
1

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

GWY 209
maggiore - 
minore - 

major
minor

4
1

4
1

3
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

GWY 289
maggiore - 
minore - 

major
minor

5
1

2
2

4
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

GWY 1616
maggiore - 
minore - 

major
minor

3
3

3
3

2
2

2
2

2
2

1
1

-
-

-
-

-
-

GWY 2020
maggiore - 
minore - 

major
minor

4
4

4
4

3
3

2
2

2
2

2
2

-
-

-
-

-
-

GWY 2520
maggiore - 
minore - 

major
minor

10
8

10
8

8
4

3
2

3
2

2
2

2
1

-
-

-
-

GWY 2525
maggiore - 
minore - 

major
minor

10
10

10
10

8
8

3
3

3
3

2
2

2
2

-
-

-
-

GWY 3020
maggiore - 
minore - 

major
minor

12
8

12
8

10
4

4
2

4
2

3
2

2
1

-
-

-
-

GWY 3030
maggiore - 
minore - 

major
minor

12
12

12
12

10
10

4
4

4
4

3
3

2
2

-
-

-
-

GWY 4030
maggiore - 
minore - 

major
minor

16
12

16
12

12
10

5
4

5
4

4
3

3
2

-
-

-
-

GWY 6045
maggiore - 
minore - 

major
minor

48
16

48
16

30
12

16
5

16
5

12
4

4
3

3
2

-
-

GWY 7560
maggiore - 
minore - 

major
minor

60
36

60
36

36
30

20
16

20
16

16
12

5
4

4
3

-
-

GWY 10075
maggiore - 
minore - 

major
minor

!00
60

100
60

64
36

42
20

42
20

20
16

14
5

6
4

-

maggiore - major
C

D B

A
majormaggiore - 
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Materiale : Corpo e coperchio di acciaio inox AISI 304
Installazione : con staffe in acciaio inox
Guarnizioni : al silicone
Suffisso S : acciaio inox AISI 316

Material : S AISI 304
Installation : lugs

tainless steel 
stainless steel 

Gaskets : silicon
S suffix : stainless steel AISI 316

100517

H3

Dim. esterne
External dim.

Piastra
Frame

Staffe Fissaggio
Fixing lugs

Codice
Code A B C c D E X1 Y1 X2 Y2 Peso

[kg]Weight 
GWS 99 90 90 90 75 - - 140 - - - 2,400

GWS 1610 160 100 90 75 145 70 210 - - - 2,400

GWS 2010 200 100 100 75 185 70 250 - - - 2,770

GWS 1616 160 160 100 75 130 130 210 210 110 110 3,700

GWS 2020 200 200 100 75 170 170 250 250 150 150 4,200

GWS 2520 250 200 120 105 220 170 300 300 200 150 4,300

GWS 2525 250 250 120 105 220 220 300 300 200 200 4,700

GWS 3020 300 200 120 105 270 170 350 250 250 150 7,000

GWS 4020 400 200 120 105 370 170 450 250 350 150 7,500

GWS 3030 300 300 120 100 270 270 350 350 250 250 8,500

GWS 4030 400 300 120 120 370 270 450 350 350 250 13,000

GWSMORSETTIERE
TERMINAL BOXES

GASGAS
DUST II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C  Db

II2G  Ex e IIC Ex ia IIC T6 T4    ÷ Gb
 IP66 
 IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 

 -20°C +40°C÷  -50°C +80°C÷ 

Sezione nominale morsetto [mm ] - 2 Rated terminal section [mm ]2

Codice
Code

2.5 4 6 10 16 35 50 70

GWS 99 7 6 5 4 3

GWS 1610 17 14 19 9 7

GWS 2010 27 23 11 15 12

GWS 1616 20 17 14 11 9

GWS 2020 27 54 23 46 19 38 15 30 12 24 9

GWS 2520 37 74 31 62 25 50 20 40 16 32 12

GWS 2525 37 74 31 62 25 50 20 40 16 32 12

GWS 3020 46 92 39 78 31 62 25 50 21 42 15

GWS 3030 46 92 39 78 31 62 25 50 21 42 15

GWS 4020 64 128 54 108 44 88 36 70 29 58 22

GWS 4030 64 128 54 108 44 88 36 70 29 58 22 19 17

Y1

A

BE

DØ10

X2

Y2

X1

Cc
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

GWSMORSETTIERE
TERMINAL BOXES

GASGAS
DUST II2D Ex tb IIIC T80°C ÷ T130°C  Db

II2G  Ex e IIC Ex ia IIC T6 T4    ÷ Gb
 IP66 
 IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22 

 -20°C +40°C÷  -50°C +80°C÷ 

141014

H4

maggiore - major
C

D B

A
majormaggiore - 

SCHEMA DI FORATURA PER INGRESSO CON PRESSACAVO
DRILL ARRANGEMENT FOR ENTRY BY CABLE GLANDS

Codice
Code

lato
side

½"
M20x1.5

¾"
M25x1.5

1"
M32x1.5

1¼"
M40x1.5

1½"
M50x1.5

2"
M63x1.5

2½"
M75x1.5

3"
M90x1.5

4"

GWS 99
maggiore - 
minore - 

major
minor

1
1

1
1

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

GWS 1610
maggiore - 
minore - 

major
minor

3
1

3
1

2
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

GWS 2010
maggiore - 
minore - 

major
minor

4
1

4
1

3
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

GWS 1616
maggiore - 
minore - 

major
minor

3
3

3
3

2
2

2
2

2
2

1
1

-
-

-
-

-
-

GWS 2020
maggiore - 
minore - 

major
minor

4
4

4
4

3
3

2
2

2
2

2
2

-
-

-
-

-
-

GWS 2520
maggiore - 
minore - 

major
minor

10
8

10
8

8
4

3
2

3
2

2
2

2
1

-
-

-
-

GWS 2525
maggiore - 
minore - 

major
minor

10
10

10
10

8
8

3
3

3
3

2
2

2
2

-
-

-
-

GWS 3020
maggiore - 
minore - 

major
minor

12
8

12
8

10
4

4
2

4
2

3
2

2
1

-
-

-
-

GWS 4020
maggiore - 
minore - 

major
minor

16
8

12
8

12
4

5
2

5
2

4
2

2
1

-
-

-
-

GWS 3030
maggiore - 
minore - 

major
minor

12
12

12
12

10
10

4
4

4
4

3
3

2
2

-
-

-
-

GWS 4030
maggiore - 
minore - 

major
minor

16
12

16
12

12
10

5
4

5
4

4
3

3
2

-
-

-
-
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SMART ENERGY
EQUIPMENT FOR ATEX

APPARECCHI A LED - SEMAFORI
LED EQUIPMENT - TRAFFIC LIGHTS

Smart Energy Technical support services, Al-Dhahran, Kingdom of Saudi 
Arabia Tell: +966.138849990, Fax: +966.138849991 Mobile: +966.568884367

Web: www.seco.net.sa email: sales@seco.net.sa



Potenza : max LED 30W
Tensione : 230V a richiesta altre tensioni
Frequenza : 50Hz ÷ 60Hz

Power : max LED 30W
Voltage : 230V other voltages on request
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz

140514

J4

APPARECCHI A LED
LED LIGHTING FIXTURES

EVL 50

GASGAS

DUST II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T130°C Db

II2G  Ex d IIC T5 T4÷ Gb

IP66

IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C +40°C÷  -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷

Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro temperato
portalampade E27 : ceramico

Installazione : con staffa in acciaio inoxAISI 304
Viteria : Acciaio inoxAISI 304
Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone

Collegamento : al portalampade o morsetto 2x 2,5mm
Ingresso : N° 1 ø3/4"
Peso : 2,5 kg

2

Material : body : light alloy
transparent : tempered glass
E27 lamp holder : ceramic

Connection : to lampholder or terminals 2x

Installation : with stainless steelAISI 304 bracket
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon

2,5mm
Cable entry : N° 1 ø3/4"
Weight : 2,5 kg

2

SEMAFORO A LED
LED TRAFFIC LIGHT TLDSEMAFORO A LED
LED TRAFFIC LIGHT TLD

SEMAFORO A LED
LED TRAFFIC LIGHT TLT
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APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED
LED LIGHTING EQUIPMENT
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SMART ENERGY
EQUIPMENT FOR ATEX



Transparent part : Polycarbonate

Parte trasparente : Policarbonato
Materiale : Corpo GRP (poliestere con fibra di vetro)

Installazione : Soffitto/Sospensione/Palina/Parete 45°
Ganci di chiusura : In acciaio inox
Guarnizioni : Silicone
Ingresso : N°1 M20 ( a richiesta N° 2 pressacavo)

Material : GRPbody (polyester glass reinforced)

Installation : Ceilng/Sustended/Pole/Wall 45°

Gaskets : Silicon
Cable entry : N°1 M20 (N° 2 cable glands on demand)

Hardware : Stainless steel
Codice / Code L A [W] lumen weight [kg]

SVN.. 36 1185 700 36 4000 1,50

SVN.. 50 1480 1000 50 7200 2,20

SVN.. 60 1480 1000 60 8400 2,50

SVN.. 75 1580 1100 75 11000 3,30

010520

V1

SVN
LED LIGHTING FIXTURE

APPARECCHI A LED

GASGAS

DUST Ip66

Ip66 Zone 2 - Zone 22

 -25°C ÷ +40°C  -25°C ÷ +60°CIP 66

IP 66

II3D Ex tb IIIC T80÷T100°CD Dc

II3G  Ex ec IIC T6 ÷ T5 Gc

Tensione : 230 [Vac] 50/60Hz

Angolo fascio luminoso : >120°

24..110 [Vac/dc] on demand

Features : Electronic driver

Temperatura di colore : 4000 [K]

Beam angle : >120°

24..110 [Vac/dc] on demand

Caratteristiche : Alimentatore elettronico

Voltage : 230 [Vac] 50/60Hz

CCT : 4000 [K]

Chiusura sicura : apertura mediante atrezzo
Safe lock : Opening using tool

Ex e IIC Terminals
Morsetti Ex e IIC Pressacavo Ex e IIC

Ex e IIC Cable gland

LED chip by PHILIPS

Piastra regolabile per montaggio accessori installazione
Adjusting lug for installation accesories

A

55

53

L
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TUBI A LED
LED TUBE

Smart Energy Technical support services, Al-Dhahran, Kingdom of Saudi 
Arabia Tell: +966.138849990, Fax: +966.138849991 Mobile: +966.568884367

Web: www.seco.net.sa email: sales@seco.net.sa
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EQUIPMENT FOR ATEX



GASGAS

DUST II2D Ex mb IIIC T95°C ÷ T130°C Db

II2G  Ex emb  IIC T5 T4÷ Gb

IP66

IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C +40°C÷  -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷

Materiale : Tubo in policarbonato V0
Testate in poliammide PA66

Installazione : con piedi di fissaggio in acciaio inox

Cavo : H07RN-F 2x1mm lunghezza 5m
Pressacavo : Poliammide

Sorgente led : modulo a 72 led by OSRAM

Sorgente luminosa : Modulo 72 led

Durata : > 50.000 ore

2

Material : Policarbonate tube V0
Polyammide Pa66

Installation : with stainless steel lugs

Cable : H07RN-F 2x1mm lenght 5m
Pressacavo : Polyammide

Led source : Module 72 led by OSRAM

Lifetime : > 50.000 hours

2

121212

Codice
Code

Potenza [W]
Power [W]

L X
Fusso [lm]
Flux [lm]

Colore
Color

Temp. colore [k]
Color temp. [k]

Angolo irragg.
Radiance angle

Tensione [V]
Voltage [V]

Peso
[kg]Weight

LTC 10 9 341 320 800 Daylight 5500 120° 24Vdc 1,200

LTC 20 17 628 607 1600 Daylight 5500 120° 24Vdc 2,100

LTC 30 26 915 894 2400 Daylight 5500 120° 24Vdc 3,000

LTC 35 35 1202 1181 3200 Daylight 5500 120° 24Vdc 4,200

LTCTUBI A LED
LED TUBE

Z1

EXITEXIT Codice : LTC 10 EXIT
Code
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310516

Z2

GASGAS

DUST II2D Ex mb IIIC T95°C ÷ T130°C Db

II2G  Ex emb  IIC T5 T4÷ Gb

IP66

IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

 -20°C +40°C÷  -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷ -20°C +60°C÷

Materiale : Tubo in policarbonato V0
Testate in poliammide PA66

Installazione : portatile con gancio in acciaio inox

Cavo : H07RN-F 2x1mm lunghezza 5m
Pressacavo : Poliammide

Sorgente led : modulo a 72 led by OSRAM

Sorgente luminosa : Modulo 72 led

Durata : > 50.000 ore

2

Material : Policarbonate tube V0
Polyammide Pa66

Installation : portable with stainless steel hook

Cable : H07RN-F 2x1mm lenght 5m
Pressacavo : Polyammide

Led source : Module 72 led by OSRAM

Lifetime : > 50.000 hours

2

Codice
Code

Potenza [W]
Power [W]

L
Fusso [lm]
Flux [lm]

Colore CRI
CRI

Temp. colore [k]
Color temp. [k]

Angolo irragg.
Radiance angle

Tensione [V]
Voltage [V]

Peso
[kg]Weight

LTC 10P 9 475 800 80 5500 120° 24Vdc 1,400

LTC 20P 17 680 1600 80 5500 120° 24Vdc 2,300

LTC 10P230 9 475 1100 80 4500 120° 230Vac 1,400

LTC 20P230 17 680 2200 80 4500 120° 230Vac 2,300

LTC ..PTUBI A LED PORTATILE
PORTABLE LED TUBE
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Reattore elettronico
Electronic ballast

Codice / Code A B ØC [W] weight [kg]

BTF.. 116.. 745 585 130 G5 1x16

BTF.. 216.. 745 585 130 G5 2x16

BTF.. 128.. 1345 1185 130 G5 1x28÷54

BTF.. 228.. 1345 1185 130 G5 2x28÷54

BTF.. 135.. 1645 1485 130 G5 1x35÷80

BTF.. 235.. 1645 1485 130 G5 2x35÷80

Materiale : Corpo di lega leggera
Parte trasparente : Vetro Borosilicato
Installazione : Con staffe in acciaio inox

Guarnizioni : Al silicone
Portalampade : Policarbonato attacco G13 o G5
Collegamento : morsettiera Ex e

Viti : In acciaio inox

Ingresso : N° 2 ø ¾"

N° 2 ø ¾"

Material : Light alloy body
Transparent part : Borosilicate glass
Installation : Stainless  steel lugs
Hardware : Stainless steel
Gaskets: Silicon
Lampholder : Polycarbonate G13 or G5 caps
Connection : Ex e terminals
Cable entry :

Tensione : 230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc]
24 [Vdc] vedi P17 : BTFLcon LED

Fattore di potenza : >0.9
Morsetti : 2,5mm
Accessori : tubo fluorescente : suffisso (L)
(a richiesta) Riflettore : suffisso (D)

Gabbia : suffisso (P)

2

Voltage : 230 [Vac] on demand [110Vac/dc]
24 [Vac] see P17 : BTFL with LED

Power factor : >0.9
Terminals : 2,5mm
Accessories : fluorescente tube : suffix (L)
(on demand) Reflector : suffix (D)

Guard : suffix (P)

2

B

A

ØC

BTFC ...
soffitto - ceiling

Ø7

2
9
0

Ø1½’’

Ø20

Ø9 Ø9

130

BTFS ...
sospensione - suspended

BTFP ...
palina - pole

BTFJ ...
parete 45° - 45° wall

Reattore elettronico
Electronic ballast

Codice / Code A B ØC [W] weight [kg]

BTF.. 118.. 745 585 130 G13 1x16÷18

BTF.. 218.. 745 585 130 G13 2x 1816÷

BTF.. 136.. 1345 1185 130 G13 1x32÷36

BTF.. 236.. 1345 1185 130 G13 2x32÷32

BTF.. 158.. 1645 1485 130 G13 1x51÷58

BTF.. 258.. 1645 1485 130 G13 2x51÷58

Ø7

GASGAS II2G  Ex de IIC T6 T4÷ Gb IP66/67

101014

P15

BTF
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
LIGHTING FIXTURE

Zone 1 - Zone 2 Zone 21 - Zone 22

T R-20°C +40°C÷ T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷GASGAS II2D  Ex tb IIIC T80 T130°C÷ Db IP66/67
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Reattore elettronico
Electronic ballast

Codice / Code A B ØC [W] weight [kg]

BTFE.. 108.. 445 585 130 G5 1x8

BTFE.. 116.. 745 585 130 G5 1x16

BTFE.. 216.. 745 585 130 G5 2x16

BTFE.. 128.. 1345 1185 130 G5 1x28÷54

BTFE.. 228.. 1345 1185 130 G5 2x28÷54

BTFE.. 135.. 1645 1485 130 G5 1x35÷80

BTFE.. 235.. 1645 1485 130 G5 2x35÷80

Materiale : Corpo di lega leggera
Parte trasparente : Vetro Borosilicato
Installazione : Con staffe in acciaio inox

Guarnizioni : Al silicone
Portalampade : Policarbonato attacco G13 o G5
Collegamento : morsettiera Ex e

Viti : In acciaio inox

Ingresso : N° 2 ø ¾"

N° 2 ø ¾"

Material : Light alloy body
Transparent part : Borosilicate glass
Installation : Stainless  steel lugs
Hardware : Stainless steel
Gaskets: Silicon
Lampholder : Polycarbonate G13 or G5 caps
Connection : Ex e terminals
Cable entry :

Tensione : 230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc]
24 [Vdc] vedi P17 : BTFLcon LED

Fattore di potenza : >0.9
Morsetti : 2,5mm
Accessori : tubo fluorescente : suffisso (L)
(a richiesta) Riflettore : suffisso (D)

Gabbia : suffisso (P)

2

Voltage : 230 [Vac] on demand [110Vac/dc]
24 [Vac] see P17 : BTFL with LED

Power factor : >0.9
Terminals : 2,5mm
Accessories : fluorescente tube : suffix (L)
(on demand) Reflector : suffix (D)

Guard : suffix (P)

2

B

A

ØC

BTFEC ...
soffitto - ceiling

Ø7

2
9
0

Ø1½’’

Ø20

Ø9 Ø9

130

BTFES ...
sospensione - suspended

BTFEP ...
palina - pole

BTFEJ ...
parete 45° - 45° wall

Reattore elettronico
Electronic ballast

Codice / Code A B ØC [W] weight [kg]

BTFE.. 118.. 745 585 130 G13 1x16÷18

BTFE.. 218.. 745 585 130 G13 2x 1816÷

BTFE.. 136.. 1345 1185 130 G13 1x32÷36

BTFE.. 236.. 1345 1185 130 G13 2x32÷32

BTFE.. 158.. 1645 1485 130 G13 1x51÷58

BTFE.. 258.. 1645 1485 130 G13 2x51÷58

Ø7

GASGAS II2G  Ex de IIC T6 T4÷ Gb IP66/67

BTFE
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
LIGHTING FIXTURE

Zone 1 - Zone 2 Zone 21 - Zone 22

T R-20°C +40°C÷ T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷GASGAS II2D  Ex tb IIIC T80 T130°C÷ Db IP66/67

Tensione emergenza: 230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc]
Batterie : Ni-Cd 4Ah - a richiesta 7Ah
Emergency voltage : 230 [Vac] on demand [110Vac/dc]
Battery : Ni-Cd 4Ah - on demand 7Ah

101014

P16
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Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro temperato con elevato
rischio di impatto meccanico : 4 joule

Installazione : universale con staffa in acciaio inoxAISI 304
Viteria : Acciaio inoxAISI 304
Guarnizioni : Silicone
Collegamento : Morsettiera : 2.5mm²

Ingresso : N° 1 pressacavo M20x1.5

mm²
2x1,5 mm²

Material : body : light alloy
transparent : tempere high impact resistant
glass : 4 joule

Connection : Terminals

Installation : universal with stainless steelAISI 304 bracket
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : Silicon

Cable entry : N° 1 cable gland M20x1.5

Potenza : Vedi tabella
Tensione : 230Vac (altre tensioni a richiesta)

Corrente : 0,85 A
Frequenza : 50Hz ÷

Durata : >50.000 ore

÷3,4
60Hz

Indice colore : 80

Power : See table
Voltage : 230Vac (other voltage on demand)

Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Color index : 80
Life time : >50.000 ore

Codice
Code

[W] N° led
Led N°

Fusso [lm]
Flux [lm]

colore [k]
color [k]

Irragg.
Radiance

Lente
Lens

Tensione [V]
Voltage [V]

Peso[kg]
Weight [kg]

PRO 12N230AC 20 12 2600 5000 115° - 230Vac 2,5

PRO 12N230AC44 20 12 2600 5000 - 44° 230Vac 2,7

PRO 12N24DC 20 12 2600 5000 115° - 24Vdc 2,5

PRO 12N24DC44 20 12 2600 5000 - 44° 24Vdc 2,7

Sistema lenti FRAEN secondarie
FRAEN Secondary lens system

310515

X1

APPARECCHI A LED
LED LUMINARIES PRO 12 Ex nR

GASGAS

DUST II3D Ex tb IIIC T95°C÷T130°C Dc

II3G  Ex nR  IIC T5÷T4 Gc

IP66

IP66 Zone 2 - Zone 22

T R-20°C +40°C÷ T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷
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Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro temperato con elevato
rischio di impatto meccanico : 4 joule

Installazione : universale con staffa in acciaio inoxAISI 304
Collare EVFP 34/1 per palina d. 1 ½" a richiesta

Viteria : Acciaio inoxAISI 304
Guarnizioni : Silicone
Collegamento : Morsettiera : 2.5mm²
Ingresso : N° 1 pressacavo ottone nichelato M20x1.5

mm² 2x1,5 mm²

Material : body : light alloy
transparent : tempere high impact resistant
glass : 4 joule

Connection : Terminals

Installation : universal with stainless steelAISI 304 bracket
Pole 1 ½" lug code EVFP34/1 on demand

Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : Silicon

Cable entry : N° 1 nickel plated cable gland M20x1.5

Potenza : Vedi tabella
Tensione : 110 230Vac con alimentatore

24Vdc senza alimentatore
(277Vac solo per NordAmerica)

Corrente : 5A
Frequenza : 50Hz ÷

Durata : >50.000 ore

÷
230Vac senza alimentatore

60Hz
Indice colore : 80

Power : See table
Voltage : 110÷230Vac with power supply device

230Vac without power supply device
24Vdc without power supply device
(277Vac only NordAmerica)

Current : 0,85÷3,4A
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Color index : 80
Life time : >50.000 ore

APPARECCHI A LED
LED LUMINARIES PRO 48 Ex nR

GASGAS

DUST II3D Ex tb IIIC T95°C÷T130°C Dc

II3G  Ex nR  IIC T5÷T4 Gc

IP66

IP66 Zone 2 - Zone 22

T R-20°C +40°C÷ T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷

Codice
Code

[W] N° led
Led N°

Fusso [lm]
Flux [lm]

colore [k]
color [k]

Irragg.
Radiance

Lente
Lens

Tensione [V]
Voltage [V]

Peso[kg]
Weight [kg]

PRO 48N230AC 100 48 10400 5000 115° - 230Vac 13,0

PRO 48N230AC44 100 48 10400 5000 - 44° 230Vac 14,0

PRO 48N230ACK.. 100 48 10400 5000 - KATHOD page Y5 230Vac 14,4

PRO 48N24DC 100 48 10400 5000 115° - 24Vdc 13,0

PRO 48N24DC44 100 48 10400 5000 - 44° 24Vdc 14,0

PRO 48N24DCK.. 100 48 10400 5000 - KATHOD page Y5 24Vdc 14,4

310515

X2
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Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro temperato con elevato
rischio di impatto meccanico : 4 joule

Installazione : universale con staffa in acciaio inoxAISI 304
Collare EVFP 34/1 per palina d. 1 ½" a richiesta

Viteria : Acciaio inoxAISI 304
Guarnizioni : Silicone
Collegamento : Morsettiera : 2.5mm²
Ingresso : N° 1 pressacavo ottone nichelato M20x1.5

mm² 2x1,5 mm²

Material : body : light alloy
transparent : tempere high impact resistant
glass : 4 joule

Connection : Terminals

Installation : universal with stainless steelAISI 304 bracket
Pole 1 ½" lug code EVFP34/1 on demand

Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : Silicon

Cable entry : N° 1 nickel plated cable gland M20x1.5

Potenza : Vedi tabella
Tensione : 230Vac

Corrente : 400mA- 500mA- 600mA
Frequenza : 50Hz ÷

Durata : >50.000 ore

senza alimentatore
poiche’compreso nell’unità LED

60Hz
Indice colore : 80

Power : See table
Voltage : 230Vac without power supply device

because included in LED device

Current : 400mA- 500mA- 600mA
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Color index : 80
Life time : >50.000 ore

APPARECCHI A LED
LED LUMINARIES PRO 48 Ex nR

GASGAS

DUST II3D Ex tb IIIC T130°C÷T195°C Dc

II3G  Ex nR  IIC T4÷T3 Gc

IP66

IP66 Zone 2 - Zone 22

T R-20°C +40°C÷ T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷

Codice
Code

[W] N° led
Led N°

Fusso [lm]
Flux [lm]

colore [k]
color [k]

Irragg.
Radiance

Lente
Lens

Tensione [V]
Voltage [V]

Peso[kg]
Weight [kg]

PRO 48N100230AC 100 100 11000 4000 120° - 230Vac 13,0

PRO 48N125230AC 125 125 13750 4000 120° - 230Vac 13,0

PRO 48N150230AC 150 150 16500 4000 120° - 230Vac 13,0

310515

X3
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310515

X4

Codice
Code

Descrizione
Description

Altezza installazione
Installation height

Tipo fascio
Beam type

Ampiezza fascio
Width beam

KNAC4809

MULTI LENS
ARRAY 48 LED 6 meters ASYMM 18 meters

KNAC4802

MULTI LENS
ARRAY 48 LED 6 meters 120° SYMM 15 meters

KNAC4808

MULTI LENS
ARRAY 48 LED 6 meters 90° SYMM 9 meters

KNAC4807

MULTI LENS
ARRAY 48 LED 6 meters 60°x120° 18 meters

Sistema lenti FRAEN secondarie
FRAEN Secondary lens system

PRO 24230AC44

KHATOD compatibileNACTUS
Compatible KHATOD NACTUS

PRO 24230ACK..

APPARECCHI A LED
LED LUMINARIES PRO 48 Ex nR

GASGAS

DUST II3D Ex tb IIIC T95°C÷T130°C Dc

II3G  Ex nR  IIC T5÷T4 Gc

IP66

IP66 Zone 2 - Zone 22

T R-20°C +40°C÷ T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷
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Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro temperato con elevato
rischio di impatto meccanico : 4 joule

Installazione : universale con staffa in acciaio inoxAISI 304
Collare per palina 1 ½" a richiesta

Viteria : Acciaio inoxAISI 304
Guarnizioni : Silicone - EPDM
Collegamento : Morsettiera 2.5

EVFP 34/1

mm²
Ingresso : N° 1 pressacavo M20x1.5

2.5mm²

Material : body : light alloy
transparent : tempere high impact resistant
glass : 4 joule

Connection : Terminals

Installation : universal with stainless steelAISI 304 bracket
Pole 1 ½" lug code EVFP34/1 on demand

Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : Silicon - EPDM

Cable entry : N° 1 cable gland M20x1.5

Potenza : Vedi tabella
Tensione : 230Vac (altre tensioni a richiesta)

Corrente : 2,3 A
Frequenza : 50Hz ÷

Durata : >50.000 ore

24Vdc
÷9,2

60Hz
Indice colore : 80

Power : See table
Voltage : 230Vac (other voltage on demand)

24Vdc
Current : 2,3÷9,2A
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz
Color index : 80
Life time : >50.000 ore

Sistema lenti FRAEN secondarie
FRAEN Secondary lens system

PRO 144..44

KHATOD IDEA compatibile
Compatible KHATOD EDEA

DISPONIBILE A BREVE / COMING SOON

Codice
Code

[W] N° led
Led N°

Fusso [lm]
Flux [lm]

colore [k]
color [k]

Irragg.
Radiance

Lente
Lens

Tensione [V]
Voltage [V]

Peso[kg]
Weight [kg]

PRO 144N230AC 240 144 24000 5000 115° - 230Vac 13,0

PRO 144N230AC10 240 144 23000 5000 15° - 230Vac 14,0

PRO 144N230AC60 240 144 23500 5000 60° 60° 230Vac 14,4

PRO 144N24DC 240 144 24000 5000 115° - 24Vdc 13,0

PRO 144N24DC10 240 144 23000 5000 15° . 24Vdc 14,0

PRO 144N24DCI60 240 144 23500 5000 60° 60° 24Vdc 14,4
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310515

X5

15° 60° 115°

APPARECCHI A LED
LED LUMINARIES PRO 144 Ex nR

GASGAS

DUST II3D Ex tb IIIC T95°C÷T130°C Dc

II3G  Ex nR  IIC T5÷T4 Gc

IP66

IP66 Zone 2 - Zone 22

T R-20°C +40°C÷ T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷
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310515

X6

APPARECCHI A LED
LED LUMINARIES PRO 144 Ex nR

GASGAS

DUST II3D Ex tb IIIC T95°C÷T130°C Dc

II3G  Ex nR  IIC T5÷T4 Gc

IP66

IP66 Zone 2 - Zone 22

T R-20°C +40°C÷ T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷T R-20°C +60°C÷
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Explosion Proof Line
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180616

Q6

AVL - AVLE
APPARECCHI
LIGHTING FIXTURE

GASGAS

DUST Ip66

Ip66 Zone 1 - Zone 21

T R-25°C +40°C÷ T R-25°C +60°C÷IP 66

IP 66

II2D  Ex tb IIIC  T80°C Db

II2G  Ex de IIC T5 Gb

Tensione : 230 [Vac]
a richiesta [110Vac/dc] - 24 [Vdc]

Fattore di potenza : >0.9 con alimentatore elettronico
Voltage : 230 [Vac]

on demand [110Vac/dc] - 24 [Vdc]
Power factor : >0.9 with electronic power device

Materiale : Corpo GRP (poliestere con fibra di vetro)
Parte trasparente : Policarbonato
Installazione : Soffitto/Sospensione/Palina/Parete 45°

Guarnizioni : EPDM
Viti : In acciaio inox

Ingresso : N°2 M25 ( tappo+pressacavo 13÷18mm)

Material : GRPbody (polyester glass reinforced)
Transparent part : Polycarbonate
Installation : Stainless steel
Hardware : Ceilng/Sustended/Pole/Wall 45°
Gaskets : EPDM
Cable entry : N°2 M25 ( plug+cable gland 13÷18mm)

Codice / Code 230Vac L N N° LED TUBE [W] lumen weight [kg]

AVL... 10 732 400 1 16 2200

AVL... 210 732 400 2 32 4400

AVL... 310 732 400 3 48 6600

AVL... 30 1342 450 1 32 4400

AVL... 230 1342 450 2 64 8800

AVL... 330 1342 450 3 96 13200

Apparecchio con emergenza - With emergency device

Codice / Code 230Vac L N N° LED TUBE [W] lumen weight [kg]

AVLE... 10 890 400 1+1E 16 2200

AVLE... 210 890 400 2+1E 32 4400

AVLE... 30 1500 450 1+1E 32 4400

AVLE... 230 1500 450 2+1E 64 8800

Un solo tubo funziona in emergenza -
Durata : 60 min ( a richiesta 3h) flusso luminoso 40..45% : tabella AVL 24Vdc

Only one tube works in emergency

Duration : 60 min ( on demand 3h) efficiency 40..45% see table AVL 24Vdc

AVLC ... AVLS ... AVLP ...

AV
LJ ...

Code : AVLE.. 10EXIT

Codice / Code 24Vdc L N N° LED TUBE [W] lumen weight [kg]

AVL... 10 732 400 1 16 1600

AVL... 210 732 400 2 32 3200

AVL... 310 732 400 3 48 4800

AVL... 30 1342 450 1 32 3200

AVL... 230 1342 450 2 64 6400

AVL... 330 1342 450 3 96 9600

Codice / Code 230Vac

Temp. di colore : 5500 [K]
Indice resa cromatica : 80
Angolo fascio : 120°

Tubo LED orientabile

CCT : 5500 [K]
CRI : 80
Beam angle : 120°

Adjustable LED tube
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141012

J2

APPARECCHI A LED
LED LIGHTING FIXTURES EWL

GASGAS

DUST II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T130°C Db

II2G  Ex de  IIC T5 T4÷ Gb

IP66

IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

# $-20°C +40°C÷ # $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷

Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro piano temperato

Installazione : universale con staffa in acciaio inoxAISI 304
Viteria : Acciaio inoxAISI 304
Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento : Morsettiera Ex e
Ingresso : N° 2 ø3/4"
Peso : 7 ÷ 16 kg

Material : body : light alloy
transparent : tempered flat glass

Connection : Ex e II Terminals

Installation : universal with stainless steelAISI 304 bracket
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon

Cable entry : N° 1 ø3/4"
Weight : 7 ÷ 16 kg

Potenza : Vedi tabella
Tensione : 24Vdc - 110 230Vac
Frequenza : 50Hz ÷

Morsettiera : 2,5mm

÷
60Hz
2

Power : See table
Voltage : 24Vdc - 110÷230Vac
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz

Terminals : 2,5mm
2

Codice
Code

[W]
[W]

ØA B C D ØE
N° led
Led N°

Flusso [lm]
Flux [lm]

colore [k]
color [k]

Irragg.
Radiance

Tensione [V]
Voltage [V]

T class
@+40°C

T class
@+60°C

Peso[kg]
Weight [kg]

EWL 12524 70 140 265 300 35 11 36 6000 5000 120° 24Vdc T5 T4 7,0

EWL 40024 120 200 345 425 60 13 60 12.000 5000 120° 24Vdc T5 T4 14,0

EWL 125240 70 140 265 300 35 11 36 6000 5000 120° 110÷240Vac T5 T4 7,3

EWL 400240 120 200 345 425 60 13 60 12.000 5000 120° 110÷240Vac T5 T4 16,0

Lente secondaria 15° a richiesta
Secondary 15° lens on demand
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100415

J3

APPARECCHI A LED
LED LIGHTING FIXTURES EWL

GASGAS

DUST II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T130°C Db

II2G  Ex de  IIC T5 T4÷ Gb

IP66

IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

# $-20°C +40°C÷ # $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷

Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro piano temperato

Installazione : universale con staffa in acciaio inoxAISI 304
Viteria : Acciaio inoxAISI 304
Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento : Morsettiera Ex e IIC
Ingresso : N° 2 ø3/4"
Peso : 7 ÷ 10 kg

Material : body : light alloy
transparent : tempered flat glass

Connection : Ex e IIC Terminal box

Installation : universal with stainless steelAISI 304 bracket
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon

Cable entry : N° 2 ø3/4"
Weight : 7 ÷ 10 kg

Potenza : Vedi tabella
Tensione : 230Vac - a richiesta
Frequenza : 50Hz ÷

Morsettiera : 2,5mm

110Vac - 24Vdc - 24Vac
60Hz
2

Power : See table
Voltage : 230Vac - on demand 110Vac - 24Vdc - 24Vac
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz

Terminals : 2,5mm
2

Codice
Code

[W]
[W]

ØA B C D ØE
N° LED
LED N°

Flusso [lm]
Flux [lm]

colore [k]
color [k]

Irragg.
Radiance

Tensione [V]
Voltage [V]

T class
@+40°C

T class
@+60°C

Peso[kg]
Weight [kg]

EWL 12525240 25 140 265 300 35 11 25 2750 4000 120° 230Vac T5 T4 8,0

EWL 12525240R 25 140 265 300 35 11 25 2750 4000 15° 230Vac T5 T4 8,5

EWL 12550240 50 140 265 300 35 11 25x2 5500 4000 15° 230Vac T5 T4 8,5

EWL 400100240 100 200 345 425 60 13 25x4 11.000 4000 120° 230Vac T5 T4 16,0

EWL 400125240 120 200 345 425 60 13 25x5 13.750 4000 120° 230Vac T5 T4 16,0

Smart Energy Technical support services, Al-Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia - www.seco.net.sa | sales@seco.net.sa | +966.568884367



150415

J4

APPARECCHI A LED
LED LIGHTING FIXTURES EWL

GASGAS

DUST II2D Ex tb IIIC T95°C ÷ T130°C Db

II2G  Ex de  IIC T5 T4÷ Gb

IP66

IP66 Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22

# $-20°C +40°C÷ # $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷# $-20°C +60°C÷

Materiale : corpo : lega leggera
trasparente : vetro piano temperato

Installazione : universale con staffa in acciaio inoxAISI 304
Viteria : Acciaio inoxAISI 304
Guarnizioni : +40°C EPDM , +60°C Silicone
Collegamento : Morsettiera Ex e
Ingresso : N° 2 ø3/4"
Peso : 7 ÷ 16 kg

Material : body : light alloy
transparent : tempered flat glass

Connection : Ex e II Terminals

Installation : universal with stainless steelAISI 304 bracket
Hardware : Stainless steel AISI 304
Gaskets : +40°C EPDM , +60°C Silicon

Cable entry : N° 1 ø3/4"
Weight : 7 ÷ 16 kg

Potenza : Vedi tabella
Tensione : - 110Vac/dc
Frequenza : 50Hz ÷

Morsettiera : 2,5mm

230Vac
60Hz
2

Power : See table
Voltage : 230Vac - 110Vac/dc
Frequency : 50Hz ÷ 60Hz

Terminals : 2,5mm
2

Codice
Code

[W]
[W]

ØA B C D ØE
N° LED
LED N°

Flusso [lm]
Flux [lm]

colore [k]
color [k]

Irragg.
Radiance

Tensione [V]
Voltage [V]

T class
@+40°C

T class
@+60°C

Peso[kg]
Weight [kg]

EWL 12532240 32 140 265 300 35 11 36x2 3000 4000 120° 230Vac T5 T4 8,0

EWL 12532110 32 140 265 300 35 11 36x2 3000 4000 120° 110Vac/dc T5 T4 8,5

EWL 40080240 80 200 345 425 60 13 25x4 7500 4000 120° 230Vac T5 T4 16,0

EWL 40080110 80 200 345 425 60 13 25x5 7500 4000 120° 110Vac/dc T5 T4 16,0
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